
                           

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA 

Príloha č.2 

 

 

1.Preliezka Včielka – 1ks 

Zostava pozostáva z troch pevných preliezacích tunelov, dvoch dlhých lanových preliezacích tunelov, na 

jednom aj druhom konci zostavy sú nástupy po nerezovom rebríku, predná a zadná časť tela v tvare včielky, 

žltej a čiernej farby, ktorej súčasťou sú aj oči, ústa a tykadlá.  

Výška podestov (tunelov) je 90 cm a 30 cm. 

Bez údržbová konštrukcia. 

Tunel, telá zvieratiek – HDPE - dosky z polyetylénu s vysokou hustotou a trvanlivosťou, odolný voči UV 

žiareniu, má vysoké mechanické a tepelné vlastnosti. 

Lanové časti – polypropylénové lano s oceľovým jadrom. 

Rebríky – nerezové. 

Ochranné prvky – na zabránenie vzniku úrazov sú použité ochranné plastové krytky. 

Rozmery zostavy: d 6,5 x š 1 x v 2,4 m 

Rozmery bezpečnostnej zóny: d 9,5 x š 4 m  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                           

 

 

 

2. Domček so schodíkmi a šmýkalkou – 1ks 

Bez údržbová konštrukcia. 

Šmýkalka – nerezová s bokmi HDPE alebo šmýkalka HDPE - dosky z polyetylénu s vysokou hustotou a 

trvanlivosťou, odolný voči UV žiareniu, má vysoké mechanické a tepelné vlastnosti. 

Striešky, bariérky, boky schodíkov – HDPE - dosky z polyetylénu s vysokou hustotou a trvanlivosťou, 

odolný voči UV žiareniu, má vysoké mechanické a tepelné vlastnosti. 

Podlahy –  protišmykové. 

Ochranné prvky – na zabránenie vzniku úrazov sú použité ochranné plastové krytky.  

Rozmery zostavy: d 4,58 x š 2,98 x v 3,31 m 

Rozmery bezpečnostnej zóny: d 7,60 x š 6,49 m 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                           

 

 

3.Hojdačka reťazová, dvojmiestna – 1ks 

Možnosť výberu sedadiel – sedadlo pre väčšie deti/sedadlo pre menšie deti s operadlom po celom obvode. 

Bez údržbová konštrukcia. 

Reťaze – nerezové . 

Sedadlá – pevná guma s hliníkovou výstužou. 

Ochranné prvky – na zabránenie vzniku úrazov sú použité ochranné plastové krytky. 

Rozmery prvku : d 1,8 x  š 3,2 x v 2,4 m 

Rozmery bezpečnostnej zóny: d 8,32 x š 3,00 m 

 

 

 

 
 

V ponukovej cene treba počítať aj s bezpečnostným povrchom, pretože pod uvedený prvok Hojdačka 

reťazová dvojmiestna je potrebný bezpečnostný povrch podľa normy STN EN 1177.  

 

4. Lavička bez operadla– 1 ks 

Bez údržbová konštrukcia . 

Dĺžka  2 m 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Odpadkový kôš – 1ks 

Bez údržbová konštrukcia. 

Objem – 35 l 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                           

 

 

 

6. Montáž, kotvenie a ostatné súvisiace práce s osadením prvkov detského ihriska – 1kpl 

Položka rozpočtu: Montáž, kotvenie a ostatné súvisiace práce s osadením prvkov detského ihriska bude 

zahŕňať: 

A, dopravu  prvkov na miesto realizácie detského ihriska 

B, všetky výkopové práce pre kotvenie prvkov, montáž prvkov, samotné kotvenie prvkov, betónovanie, 

 úpravu terénu po realizácií 

 

 

NÁZOV ORGANIZÁCIE:  ŠTATUTÁRNY ZÁSTUPCA:  

Obec Plevník - Drienové  Miroslav Kremeň  

 

MIESTO A DÁTUM:  ODTLAČOK PEČIATKY A PODPIS:  

 

Plevník – Drienové, 2.8.2018 

 


